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SIT przedstawia nowe paski klinowe SIT NEXT®, będące wynikiem ponad 50 lat doświadczeń w 
dziedzinie przenoszenia napędu. 
Wyprofilowane paski klinowe SIT NEXT® o wąskim przekroju są produkowane zgodnie z normami 
DIN7753, ISO4184 i RMA IP-22. 
Zaprojektowane do przenoszenia wysokich momentów obrotowych w ekstremalnych warunkach 
użytkowania, nie wymagają ponownego napinania, zwiększając tym samym wydajność przekładni. 
Paski SIT NEXT® są bezobsługowe, co zmniejsza czas przestoju maszyny i koszty jej utrzymania.  
System tolerancji długości ISO SET umożliwia montaż napędów wielopasowych bez konieczności ich 
dopasowywania. 
Cechy te, w połączeniu z długą żywotnością, sprawiają, że paski SIT NEXT® stanowią najlepszą 
odpowiedź na najbardziej wymagające zastosowania w przemyśle.    
 

 
ŻYWOTNOŚĆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CECHY KONSTRUKCYJNE 
Paski klinowe SIT NEXT®, wykonane z mieszanki EPDM, charakteryzują się wyjątkową odpornością na 
ścieranie. Są antystatyczne zgodnie z normą ISO 1813 i spełniają wymagania przepisów REACH i 
RoHS. Mieszanka EPDM, poliestrowe elementy trakcyjne i specjalna powłoka antyścierna pozwalają na 
użytkowanie pasków SIT NEXT® w szczególnie trudnych warunkach.    
 

 
 
 
 
 
 
 

Mieszanka EPDM 
 (monomer etylenowo-propylenowo-dienowy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poliestrowe sznurki  
o niskiej rozciągliwości 

 
 
                              Tkanina o wysokiej wytrzymałości 
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WYDAJNOŚĆ I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Nowe paski SIT NEXT® umożliwiają zmniejszenie gabarytów przekładni, gwarantując wysoką 
wydajność i optymalizację energii. Są w stanie zastąpić dotychczasowe przekładnie mechaniczne, 
przynosząc znaczne oszczędności w zakresie dokonywanych inwestycji. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMPERATURA 
 

Ekstremalne warunki środowiskowe nie są straszne paskom klinowym SIT NEXT®, które nadają się do 
stosowania w temperaturach od -40°C do 130°C. Paski nie są podatne w tylnej części na pęknięcia pod 
wpływem wysokich temperatur i zachowują doskonałą elastyczność w niskich temperaturach.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-40 ·C             +130 

 
 
 

OPTYMALIZACJA PROFILU  
 

Analiza metodą elementów skończonych (FEM) pozwoliła na zoptymalizowanie profilu zębów, 
gwarantując zdecydowanie dłuższą żywotność i umożliwiając bardziej kompaktowe zastosowania w 
porównaniu do tradycyjnych pasów ciernych. 
Ulepszona elastyczność pozwala na zwiększenie wydajności przy mniejszych średnicach koła pasowego. 
Nowy profil zębów zwiększa odporność na pęknięcia przy małych promieniach zginania.   
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koncentracja 
obciążenia 

Paski klinowe 

SIT NEXT® 



ZASTOSOWANIA  
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Zaprojektowane z myślą o zaspokojeniu potrzeb najbardziej wymagających gałęzi przemysłu 
mechanicznego, paski SIT NEXT® są powszechnie stosowane w wielu maszynach i instalacjach.   
Na przykład: paski SIT NEXT® można stosować w maszynach ogrodniczych, młynach, mieszadłach, 
kruszarkach i kalanderach. Główne obszary zastosowań to rolnictwo, wentylacja, papier i papiernie.    

 
 

PRZEKROJE I SPECYFIKACJE WYMIAROWE 
 
 

Paski SIT NEXT® są kompatybilne ze standardowymi paskami klinowymi wg norm DIN7753 i ISO4184 
dla profili XPZ-XPA-XPB-XPC oraz wg norm IP-22 dla profili 3VX i 5VX.  

 
 
 

 
Przekroje a 

[mm] 
b 

[mm] 
XPZj3VX 10 8 

XPA 13 9 
XPBj5VX 16 13 

XPC 22 18 
 
 

ZAKRES DOSTĘPNYCH DŁUGOŚCI 
 
 
 

Przekroje [mm] 
XPZj3VX 512-3550 

XPA 590-4000 
XPBj5VX 1000-5000 

XPC 1900-5000 
 
 

MINIMALNA ŚREDNICA KOŁA PASOWEGO 
 
 
 

 
Przekroje SIT NEXT® 

[mm] 
 Konkurencja α 

[mm] Konkurencja ß 
[mm] 

XPZj3VX 50 56 56 
XPA 63 71 80 

XPBj5VX 100 112 112 
XPC 160 180 180 

 
 

SITDRIVE 
 
 

Moc znamionowa pasków SIT NEXT® jest dostępna w oprogramowaniu obliczeniowym dla napędów  
z pasami gumowymi na stronie www.sitspa.com w dziale narzędzia.     
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