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Skok Skok "P" 
[mm]

s 
[mm]

8M 8 5,8

14M 14 9,8
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Napędy z pasem zębatym SIT – FALCON Pd®

® 

Opis 

Skok 8M - 14M 

Pasy zębate FALCON Pd® stanowią punkt odniesienia w technologii 
przekładni synchronicznych. Innowacyjne materiały konstrukcyjne 
umożliwiające przenoszenie bardzo wysokich momentów obrotowych i 
zajmujące mało miejsca sprawiają, że pasy FALCON Pd® są idealnym 
rozwiązaniem przy projektowaniu nowych zastosowań. 

Krzywoliniowy profil GTR pasa FALCON Pd®, dostępny zarówno w 
wersji 8M, jak i 14M, zapewnia wyjątkową wydajność zarówno pod 
względem cichej pracy, jak i precyzji zazębiania. 

• Kord: włókno aramidowe (Kevlar®)
• Mieszanka: guma nitrylowa (HNBR)
• Powłoka ochronna zębów: podwójna warstwa tkaniny
nylonowej i polietylenowej o wysokiej gęstości
• Temperatura: -30/+130 °C
• Odporność na działanie oleju: doskonała
• Charakterystyka antystatyczna zgodna z normą ISO
9563
• Prędkość max: do 50 m/s*

*= w przypadku zastosowań wymagających większych prędkości prosimy  
o kontakt z naszym Działem Technicznym. 
. 

Zalety 

• Wysoka wydajność
• Wymienne z pasami Poly-Chain® pod względem profilu. Dane

dotyczące zastosowania należy skonsultować z naszym 
Działem Technicznym 

• Istotna redukcja hałasu
• Maksymalna odporność na zużycie
• Wysoka wytrzymałość na rozciąganie

GTR 

 Przekroje i wymiary 

s 
p 

Zastosowania 

 Obrabiarki, maszyny do obróbki papieru, maszyny do przetwórstwa spożywczego, urządzenia HVAC, maszyny 
tekstylne, maszyny do obróbki drewna oraz zastosowania przemysłowe wymagające średniej i dużej mocy. 

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. 
All the technical data of this catalogue are accurates and reliables anyway, owing to the constant improvements, Euroband reserves the right to 
change them without prior notice.
Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór i zastosowanie produktu dostosowanego do jego potrzeb.  Dane zawarte w katalogu są 
zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Euroband zastrzega sobie prawo do ich zmiany bez uprzedniego poinformowania.
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Cechy konstrukcyjne pasków zębatych FALCON Pd® 

Elementy napinające 

Linki wykonano z syntetycznego włókna, poliamidu aromatycznego 
znanego pod nazwą Kevlar®, i powleczono w całości nylonem. 

Specjalna obróbka sprawia, że linki są bardzo wytrzymałe na 
rozciąganie. W szczególności, pas jest odporny na gwałtowne zmiany 
obciążenia i przenosi bardzo dużą moc. 

Zęby i powłoka zewnętrzna 

Zęby wykonane z gumy nitrylowej o wysokiej twardości „HNBR” 
charakteryzują się dobrą przewodnością elektryczną 

Powłoka poliamidowa (nylonowa) zębów 

Specjalna tkanina pokrywająca zęby składa się z podwójnej warstwy 
syntetycznej tkaniny poliamidowej znanej powszechnie pod nazwą 
nylon oraz z warstwy polietylenu o wysokiej gęstości. Zapewniają one 
maksymalną odporność na zużycie. 

Koła pasowe napinające 

Idealnie gładka tylna strona oraz duża odporność na zmęczenie 
zginaniem pozwala na zastosowanie na pasach zębatych FALCON Pd® 
zewnętrznych kół pasowych napinających, nie obniżając przy tym 
wydajności napędu. 

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. 
All the technical data of this catalogue are accurates and reliables anyway, owing to the constant improvements, Euroband reserves the right to 
change them without prior notice.
Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór i zastosowanie produktu dostosowanego do jego potrzeb.  Dane zawarte w katalogu są 
zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Euroband zastrzega sobie prawo do ich zmiany bez uprzedniego poinformowania.
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Sjok 8M 14M

Prędkość 
obrotowa 
[g/min-1]

Minimalna 
zalecana 
średnica 

[mm]

Liczba 
zębów

Minimalna 
zalecana 
średnica 

[mm]

Liczba 
zębów

do 3500* - - - - 
3500 81,49 32 169,34 38 
1850 71,30 28 142,60 32 
1600 - - 129,23 29 

Minimalne obciążenie wstępne 

Szerokość pasa [mm] / 
Skok [mm[ 12 21 36 62 20 37 68 90 125

8M 159 227 476 821 - - - - - 
14M - - - - 448 828 1524 2017 2799 

 

Charakterystyka techniczna pasów FALCON Pd®

Dane techniczne FALCON Pd® 

Skok Szerokość paska 
[mm]

Masa liniowa 
[Kg/m]

8M 21 0,112 
14M 37 0,303 

by uzyskać wartości dla pasów zębatych o różnych szerokościach, należy ustalić proporcje między szerokością podaną w tabeli a szerokością pasa.. 

Minimalne średnice uzwojenia na kołach pasowych FALCON GTR 

*=  Zobacz podstawowe tabele mocy na kolejnych stronach. W 
przypadku stosowania mniejszych niż zalecane średnic należy 
spodziewać się skrócenia żywotności pasa. 

Minimalne napięcie wstępne — sprawdź nominalny rozwój pasa 

 Możliwe jest obliczenie również dla inne szerokości za pomocą 
interpolacji linowej.

. 

Tolerancje – długość pasów BLACKHAWK Pd® 

Długość pasa  
[mm] 

Tolerancja odległości od środka 
[mm] 

Długość pasa  
[mm] 

Tolerancja odległości od środka 
[mm] 

do 150 ± 0,15 1000 ÷ 1270 ± 0,38 
150  ÷ 255 ÷ 0,20 1270 ÷ 1500 ± 0,40 
255 ÷ 400 ÷ 0,23 1500 ÷ 1800 ± 0,43  
400 ÷ 560 ÷ 0,25 

 
1800 ÷ 2000 ± 0,45 

560 ÷ 800 ÷ 0,30 2000 ÷ 2250 ± 0,48 
800 ÷ 1000 

 
÷ 0,33 Ponad 2250 + 0,10 mm/m 

Tolerancje – długość pasów BLACKHAWK Pd® 

Długość pasa 
[mm]

Tolerancje szerokości dla pasów o 
długości od 0 do 880 mm 

Tolerancje szerokości dla pasów o 
długości od 881 do 1760 mm 

Tolerancje szerokości dla pasów o 
długości ponad 1761 mm 

Poniżej 9mm +0,4 -0,8 +0,4 -0,8 - 
Od 10 do 40 mm +0,8 -0,8 +0,8 -1,2 +0,8 -1,2 
Od 41 do 55mm +0,8 -1,2 +1,2 -1,2 +1,2 -1,5 
Od 51 – 85 mm +1,2 -1,2 +1,5 -1,5 +1,5 -2,0 
Od 86 – 170mm +1,5 -1,5 +1,5 -2,0 +2,0 -2,0 
Ponad 171mm - +4,8 -4,8 +2,0 -4,8 

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. 
All the technical data of this catalogue are accurates and reliables anyway, owing to the constant improvements, Euroband reserves the right to 
change them without prior notice.
Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór i zastosowanie produktu dostosowanego do jego potrzeb.  Dane zawarte w katalogu są 
zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Euroband zastrzega sobie prawo do ich zmiany bez uprzedniego poinformowania.
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Skok
Szerokość 

paska [mm]
Szerokość rękawa [mm] 

8M
12 
21 
3 
2

poniżej 2520 = 562 
od2840 do 4480 = 350

14M
20 
37 
8 

90 
125

Od 1520 = 562 
Od 2660 do 4480 = 350 

5166, 6496 = 300 
6636 = 330 

Lista pasów FALCON Pd®

FALCON Pd®

14M 

Liczba 
zębów

Długość 
skoku [mm]

69 966 
85 1190 

100 1400 
115 1610 
127 1778 
135 1890 
150 2100 
165 2310 
175 2450 
185 2590 
200 2800 
225 3150 
240 3360 
250 3500 
275 3850 
309 4326 
327 4578 
354 4956 
380 5320 
410 5740 
440 6160 
490 6860 

Standardowe szerokości pasów i rękawów 

 Przykład kodowania    CG   2000  G8M    36 

Pas FALCON Pd®

Długość in mm 

. 

Skok  mm 

Szerokość in mm 

FALCON Pd®

8M 

Liczba 
zębów

Długość 
skoku 
[mm]

60 480 
70 560 
75 600 
80 640 
90 720 

100 800 
110 880 
120 960 
130 1040 
140 1120 
150 1200 
160 1280 
180 1440 
200 1600 
220 1760 
225 1800 
250 2000 
300 2400 
325 2600 
350 2800 
381 3048 
410 3280 
450 3600 
550 4400 

Szerokości rękawów  mogą się różnić.  Skontaktuj się z naszym 
Działem Technicznym

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. 
All the technical data of this catalogue are accurates and reliables anyway, owing to the constant improvements, Euroband reserves the right to 
change them without prior notice.
Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór i zastosowanie produktu dostosowanego do jego potrzeb.  Dane zawarte w katalogu są 
zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Euroband zastrzega sobie prawo do ich zmiany bez uprzedniego poinformowania.
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 Moc znamionowa 

FALCON Pd® 8M12 
Moc znamionowa kW pasów FALCON Pd®  8M szerokość 12 mm 

Liczba zębów 22 25 28 30 32 34 36 38 40 45 48 50 56 60 67 71 80

Średnica 
pierwotna [mm] 5  ,02 3, 71,30 7  ,39 81,49 8  ,58 91,  7 9  ,77 101,8 114,59 122,23 127,32 142,  0 152,79 170,  1 180,80 203,72

G
iri

/m
in

.  
  M

ał
e 
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ło

15 0,09 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,1 0,17 0,19 0,21 0,23 0,24 0,28 0,30 0,35 0,38 0,44 
25 0,15 0,17 0,20 0,21 0,23 0,25 0,2 0,28 0,30 0,34 0,37 0,39 0,45 0,49 0,57 0, 1 0,71 
40 0,23 0,27 0,30 0,33 0,35 0,38 0,41 0,43 0,4 0,53 0,57 0, 0 0,70 0,7 0,88 0,95 1,1 
60 0,33 0,38 0,44 0,47 0,51 0,55 0,59 0, 3 0, 7 0,77 0,84 0,88 1,0 1,1 1,3 1,4 1, 
80 0,43 0,50 0,57 0, 2 0, 7 0,72 0,77 0,82 0,87 1,0 1,1 1,1 1,3 1,4 1,7 1,8 2,1 

100 0,53 0, 1 0,70 0,7 0,82 0,88 0,94 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1, 1,8 2,1 2,2 2, 
200 1,0 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 2,0 2,3 2,5 2,7 3,1 3,4 3,9 4,2 5,0 
300 1,4 1,7 1,9 2,1 2,2 2,4 2, 2,8 2,9 3,4 3,7 3,9 4,5 4,9 5,7 ,2 7,3 
350 1,7 1,9 2,2 2,4 2, 2,8 3,0 3,2 3,4 3,9 4,3 4,5 5,2 5,7 , 7,1 8 
400 1,9 2,2 2,5 2,7 2,9 3,1 3,4 3, 3,8 4,4 4,8 5,1 5,9 ,4 7,5 8 10 
500 2,3 2,7 3,0 3,3 3, 3,8 4,1 4,4 4,7 5,4 5,9 ,2 7,2 7,9 9 10 12 
600 2,7 3,1 3, 3,9 4,2 4,5 4,9 5,2 5,5 ,4 7,0 7,4 9 9 11 12 14 
720 3,1 3, 4,1 4,5 4,8 5,2 5, ,0 ,4 7,4 8 8 10 11 13 14 1 
800 3,5 4,1 4, 5,0 5,5 5,9 ,3 ,7 7,2 8 9 10 11 12 14 15 18 
900 3,8 4,4 5,0 5,4 5,9 ,3 ,8 7,3 7,8 9 10 10 12 13 15 17 20 

1000 4,3 5,0 5,7 ,2 ,7 7,2 7,7 8 9 10 11 12 14 15 17 19 22 
1200 4,9 5,7 ,5 7,1 7, 8 9 9 10 12 13 13 1 17 20 22 2 
1440 ,1 7,1 8 9 10 10 11 12 13 15 1 17 20 22 25 27 32 
1800 7,0 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 20 23 25 29 32 37 
2000 7,9 9 11 12 12 13 14 15 17 19 21 22 2 28 33 3 42 
2500 10 11 13 14 15 1 18 19 20 23 2 27 31 34 40 43 51 
2880 11 13 15 17 18 19 21 22 24 28 30 32 37 40 47 51 0 
3400 13 15 17 19 20 22 23 25 27 31 34 3 42 4 53 57 8 
4000 15 17 20 21 23 25 27 29 31 35 39 41 47 52 0 5 77 
5000 18 21 24 2 28 30 32 35 37 43 47 49 57 2 72 78 - 
6000 21 24 28 30 33 35 38 40 43 50 54 57 5 71 - - - 
7000 24 28 32 34 37 40 43 4 48 5 1 4 - - - - - 

FALCON Pd® 8M21 
Moc znamionowa kW pasów FALCON Pd®  8M szerokość 21 mm 

Liczba zębów 22 25 28 30 32 34 36 38 40 45 48 50 56 60 67 71 80

Średnica 
pierwotna [mm] 5  ,02 3, 71,30 7  ,39 81,49 8  ,58 91,  7 9  ,77 101,8 114,59 122,23 127,32 142,  0 152,79 170,  1 180,80 203,72
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15 0,1 0,19 0,21 0,23 0,25 0,27 0,29 0,31 0,32 0,37 0,40 0,43 0,49 0,53 0, 1 0, 0,77 
25 0,2 0,30 0,34 0,37 0,40 0,43 0,4 0,49 0,52 0, 0 0, 5 0, 8 0,79 0,8 1,0 1,1 1,2 
40 0,40 0,4 0,53 0,57 0, 2 0, 0,71 0,7 0,80 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 1,7 1,9 
60 0,58 0, 7 0,77 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,4 1,5 1,5 1,8 1,9 2,2 2,4 2,8 
80 0,7 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,8 1,9 2,0 2,3 2,5 2,9 3,2 3,7 

100 0,9 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1, 1,8 1,9 2,2 2,3 2,5 2,9 3,1 3, 3,9 4, 
200 1,7 2,0 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 4,1 4,5 4,7 5,4 5,9 ,9 7,4 8,7 
300 2,5 2,9 3,3 3, 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 ,0 ,5 ,8 7,9 9 10 11 13 
350 2,9 3,4 3,8 4,2 4,5 4,8 5,2 5, 5,9 ,9 7,5 7,9 9 10 12 13 15 
400 3,3 3,8 4,3 4,7 5,1 5,5 5,9 ,3 ,7 7,8 8 9 10 11 13 14 17 
500 4,0 4, 5,3 5,8 ,2 ,7 7,2 7,7 8 10 10 11 13 14 1 17 21 
600 4,7 5,5 ,3 ,8 7,4 7,9 8 9 10 11 12 13 15 1 19 21 24 
720 5,4 ,3 7,2 8 8 9 10 10 11 13 14 15 17 19 22 24 28 
800 ,1 7,1 8 9 10 10 11 12 13 15 1 17 19 21 25 27 32 
900 , 8 9 10 10 11 12 13 14 1 17 18 21 23 27 29 34 

1000 7,5 9 10 11 12 13 14 14 15 18 20 21 24 2 30 33 39 
1200 9 10 11 12 13 14 15 17 18 21 22 24 27 30 35 38 45 
1440 11 12 14 1 17 18 20 21 22 2 28 30 35 38 44 48 57 
1800 12 14 1 18 19 21 22 24 2 30 32 34 40 44 51 55 5 
2000 14 1 19 20 22 24 25 27 29 34 37 39 45 49 57 2 74 
2500 17 20 23 25 27 29 31 33 35 41 45 47 55 0 70 7 90 
2880 20 23 27 29 31 34 3 39 42 48 53 55 5 71 82 89 105 
3400 23 2 30 33 35 38 41 44 47 55 59 3 73 80 93 101 119 
4000 2 30 34 37 40 44 47 50 53 2 8 71 83 91 105 114 134 
5000 31 3 42 45 49 53 57 1 5 75 81 8 99 109 12 13 - 
6000 3 42 49 53 57 1 70 75 87 94 99 115 125 - - - 
7000 41 48 55 0 5 70 75 80 85 98 10 111 - - - - - 

Przy średnicach w tym zakresie należy liczyć się
ze skróceniem żywotności taśmy.. Prędkość obrotowa wynosi ponad 33 m / 

Wymagane są stalowe koła pasowe. Prosimy 
lub kontakt z naszym działem technicznym. 
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 Moc znamionowa 

FALCON Pd® 8M36 

Moc znamionowa kW pasów FALCON Pd®  8M szerokość 36 mm 
Liczba zębów 22 25 28 30 32 34 36 38 40 45 48 50 56 60 67 71 80

Średnica 
pierwotna [mm] 5  ,02 3, 71,30 7  ,39 81,49 8  ,58 91,  7 9  ,77 101,8 114,59 122,23 127,32 142,  0 152,79 170,  1 180,80 203,72
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15 0,28 0,32 0,37 0,40 0,43 0,4 0,49 0,52 0,5 0, 4 0, 9 0,73 0,84 0,91 1,05 1,13 1,33 
25 0,45 0,52 0,59 0, 4 0, 9 0,74 0,79 0,84 0,89 1,03 1,11 1,17 1,3 1,5 1,7 1,8 2,1 
40 0, 9 0,80 0,91 0,98 1,0 1,14 1,2 1,3 1,4 1, 1,7 1,8 2,1 2,3 2, 2,8 3,3 
60 1,00 1,2 1,3 1,4 1,5 1, 1,8 1,9 2,0 2,3 2,5 2, 3,0 3,3 3,8 4,1 4,9 
80 1,3 1,5 1,7 1,9 2,0 2,1 2,3 2,5 2, 3,0 3,3 3,4 4,0 4,3 5,0 5,4 ,4 

100 1, 1,8 2,1 2,3 2,5 2, 2,8 3,0 3,2 3,7 4,0 4,2 4,9 5,3 ,2 ,7 7,8 
200 3,0 3,5 4,0 4,3 4, 5,0 5,3 5,7 ,1 7,0 7, 8,0 9,3 10,2 11,8 12,7 15,0 
300 4,3 5,0 5,7 ,2 ,7 7,2 7,7 8,3 8,8 10,2 11,1 11,7 13,5 14,8 17 19 22 
350 5,0 5,8 , 7,1 7,7 8,3 8,9 9,5 10,1 11,8 12,8 13,5 1 17 20 21 25 
400 5, ,5 7,4 8,1 8,7 9,4 10,1 10,8 11,5 13,3 14 15 18 19 22 24 29 
500 ,9 8,0 9,1 9,9 10,7 11,5 12,3 13 14 1 18 19 22 24 28 30 35 
600 8,1 9,4 10,7 11,7 13 14 15 1 17 19 21 22 2 28 33 35 42 
720 9,3 10,8 12 13 14 1 17 18 19 22 24 25 30 32 38 41 48 
800 10,5 12 14 15 1 18 19 20 22 25 27 29 33 37 43 4 54 
900 11,3 13 15 1 18 19 20 22 23 27 29 31 3 40 4 50 59 

1000 13 15 17 19 20 22 23 25 2 31 33 35 41 45 52 57 7 
1200 15 17 19 21 23 25 27 28 30 35 38 40 47 52 0 5 77 
1440 18 21 25 27 29 31 33 3 38 44 48 51 59 5 7 82 97 
1800 21 25 28 31 33 3 38 41 44 51 5 59 8 75 87 95 112 
2000 24 28 32 35 37 40 43 4 50 58 3 77 85 98 107 12 
2500 29 34 39 42 4 49 53 57 1 70 77 81 94 103 120 130 154 
2880 34 40 4 50 54 58 2 7 71 83 90 95 111 121 141 153 181 
3400 39 45 52 5 1 70 75 80 94 102 107 125 137 159 172 204 
4000 44 51 59 4 9 75 80 8 92 10 11 122 142 155 180 195 230 
5000 53 2 71 77 84 90 97 104 111 129 140 147 171 187 21 233 - 
6000 2 73 83 90 98 105 113 121 129 149 1  2 170 19 214 - - - 
7000 71 83 95 103 111 119 128 137 145 1  8 182 191 - - - - - 

FALCON Pd® 8M62 
Moc znamionowa kW pasów FALCON Pd®  8M szerokość 62 mm 

Liczba zębów 22 25 28 30 32 34 36 38 40 45 48 50 56 60 67 71 80

Średnica 
pierwotna [mm] 5  ,02 3, 71,30 7  ,39 81,49 8  ,58 91,  7 9  ,77 101,8 114,59 122,23 127,32 142,  0 152,79 170,  1 180,80 203,72

G
iri
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M
ał

e 
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15 0,48 0,5 0, 3 0, 8 0,74 0,79 0,85 0,90 0,9 1,10 1,19 1,3 1,4 1, 1,8 2,0 2,3 
25 0,77 0,89 1,01 1,10 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,8 1,9 2,0 2,3 2,5 2,9 3,2 3,7 
40 1,2 1,4 1, 1,7 1,8 2,0 2,1 2,2 2,4 2,7 3,0 3,1 3, 3,9 4,5 4,9 5,7 
60 1,7 2,0 2,3 2,5 2, 2,8 3,0 3,2 3,5 4,0 4,3 4,5 5,2 5,7 , 7,1 8,4 
80 2,2 2, 2,9 3,2 3,4 3,7 4,0 4,2 4,5 5,2 5, 5,9 ,9 7,5 8, 9,3 11,0 

100 2,7 3,2 3, 3,9 4,2 4,5 4,9 5,2 5,5 ,4 ,9 7,3 8,4 9,2 10, 11,5 13,5 
200 5,1 ,0 ,8 7,4 8,0 8, 9,2 9,8 10,5 12,1 13,1 14 1 18 20 22 2 
300 7,4 8, 9,8 10,7 11,5 12,4 13 14 15 18 19 20 23 2 30 32 38 
350 8,5 9,9 11,3 12 13 14 15 1 17 20 22 23 27 29 34 37 44 
400 9, 11,2 13 14 15 1 17 19 20 23 25 2 30 33 39 42 49 
500 12 14 1 17 18 20 21 23 24 28 31 32 37 41 47 51 1 
600 14 1 18 20 22 23 25 27 29 33 3 38 44 48 5 1 72 
720 1 19 21 23 25 27 29 31 33 38 42 44 51 5 5 70 83 
800 18 21 24 2 28 30 33 35 37 43 47 50 58 3 73 79 94 
900 19 23 2 28 30 33 35 38 40 47 51 53 2 8 79 8 101 

1000 22 2 29 32 35 37 40 43 4 53 58 1 71 77 90 98 115 
1200 25 29 34 3 39 43 4 49 52 1 70 81 89 103 112 132 
1440 32 37 42 4 50 54 58 2 77 83 88 102 112 131 142 1  7 
1800 3 42 49 53 57 2 71 7 88 9 101 118 129 150 1  3 193 
2000 41 48 55 0 4 9 75 80 85 99 108 114 133 14 170 184 217 
2500 50 58 7 73 79 85 91 98 104 121 132 139 1  2 178 207 224 2  5 
2880 59 8 78 85 92 100 107 115 123 143 155 1  4 190 209 243 2  3 311 
3400 77 89 97 105 113 121 130 139 1  1 175 185 215 23 274 297 351 
4000 7 88 101 110 119 128 138 148 158 183 199 210 244 2  8 311 33 39 
5000 92 107 123 133 144 15 1  7 179 191 222 241 254 294 321 372 401 - 
6000 108 125 143 15 1  8 181 195 208 222 257 279 293 338 3  9 - - - 
7000 123 142 1  3 177 191 20 220 235 250 289 313 329 - - - - - 

Przy średnicach w tym zakresie należy liczyć się 
ze skróceniem żywotności taśmy. 

Prędkość obrotowa wynosi ponad 33 m / 
Wymagane są stalowe koła pasowe. Prosimy 
lub kontakt z naszym działem technicznym.
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 Moc znamionowa 

FALCON Pd® 14M20 
Moc znamionowa kW pasów FALCON Pd®  14M szerokość 20 mm 

Liczba zębów 28 30 32 34 36 38 40 45 48 50 53 56 60 67 71 75 80

Średnica 
pierwotna  [mm] 124,78 133,  9 142,  0 151,52 1  0,43 1  9,34 178,25 200,54 213,90 222,82 23  ,19 249,55 2  7,38 298,57 31  ,40 334,23 35  ,51

G
iri

/m
in

.  
  M

ał
e 

ko
ło

15 0,90 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,5 1, 1,7 1,8 1,9 2,0 2,3 2,5 2, 2,8 
25 1,4 1,5 1, 1,7 1,8 1,9 2,0 2,3 2,5 2, 2,8 3,0 3,2 3, 3,9 4,1 4,4 
40 2,1 2,3 2,4 2, 2,7 2,9 3,1 3,5 3,8 3,9 4,2 4,5 4,8 5,4 5,8 ,2 ,7 
60 3,0 3,2 3,4 3,7 3,9 4,1 4,4 5,0 5,3 5, ,0 ,3 ,9 7,8 8,3 8,8 9,5 
80 3,8 4,1 4,4 4,7 5,0 5,3 5, ,4 ,9 7,2 7,7 8,2 8,8 10 11 11 12 

100 4, 5,0 5,3 5,7 ,1 ,4 ,8 7,8 8,3 8,7 9,3 9,9 11 12 13 14 15 
200 8,4 9,1 9,7 10 11 12 12 14 15 1 17 18 20 22 24 25 28 
300 12 13 14 15 1 17 18 20 22 23 24 2 28 32 34 3 39 
350 14 15 1 17 18 19 20 23 25 2 28 30 32 3 39 42 45 
400 15 17 18 19 20 21 23 2 28 29 31 33 3 41 44 47 51 
500 19 20 22 23 24 2 28 31 34 35 38 40 44 50 53 57 2 
600 22 23 25 27 29 30 32 37 40 42 44 47 51 58 3 7 72 
720 25 27 29 32 34 3 38 43 4 49 52 55 0 9 73 78 85 
800 28 30 32 35 37 39 41 47 51 53 57 1 75 81 8 93 
900 31 33 3 38 41 43 4 52 5 59 3 7 73 83 89 95 103 

1000 34 3 39 42 45 47 50 57 2 5 9 74 80 91 98 104 113 
1200 40 43 4 49 52 55 59 7 72 7 81 8 94 107 114 122 132 
1440 4 50 54 57 1 5 9 78 85 89 95 101 109 125 134 143 154 
1800 5 0 5 9 74 78 83 95 102 107 114 122 132 150 1  1 172 18 
2000 1 71 7 81 8 91 104 112 117 125 133 144 1  4 17 187 202 
2500 74 80 8 91 97 103 110 125 134 141 150 1  0 173 19 210 223 240 
2880 83 90 9 103 110 11 123 140 151 158 1  8 179 193 218 233 - - 
3400 95 103 110 118 125 133 141 1  0 171 179 191 203 218 - - - - 
4000 109 117 12 134 143 151 159 181 193 202 214 - - - - - - 
4500 120 129 138 147 15 1  5 174 19 210 - - - - - - - - 
5000 130 140 149 159 1  9 178 187 - - - - - - - - - - 
6000 149 1  0 170 181 191 - - - - - - - - - - - - 

FALCON Pd® 14M37 
Moc znamionowa kW pasów FALCON Pd®  14M szerokość 37 mm 

Liczba zębów 28 30 32 34 36 38 40 45 48 50 53 56 60 67 71 75 80

Średnica 
pierwotna [mm] 124,78 133,  9 142,  0 151,52 1  0,43 1  9,34 178,25 200,54 213,90 222,82 23  ,19 249,55 2  7,38 298,57 31  ,40 334,23 35  ,51

G
iri

/m
in

.  
  M

ał
e 

ko
ło

15 1,7 1,8 1,9 2,0 2,2 2,3 2,4 2,8 3,0 3,1 3,3 3,5 3,8 4,3 4, 4,9 5,2 
25 2, 2,8 3,0 3,2 3,4 3, 3,8 4,3 4, 4,8 5,1 5,5 5,9 ,7 7,1 7, 8,2 
40 3,9 4,2 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 ,5 ,9 7,3 7,7 8,2 8,9 10,1 10,8 11,5 12,4 
60 5,5 5,9 ,3 ,8 7,2 7, 8,1 9,2 9,9 10,3 11,0 11,7 12,7 14,4 15,4 1  ,4 18 
80 7,1 7, 8,1 8,7 9,3 9,8 10,4 11,8 12,7 13,3 14,2 15,1 1 18 20 21 23 

100 8, 9,2 9,9 10, 11,2 11,9 12, 14,3 15,4 1 17 18 20 22 24 2 28 
200 1 17 18 19 20 22 23 2 28 30 32 34 3 41 44 47 51 
300 22 24 2 27 29 31 33 37 40 42 45 48 52 59 3 7 73 
350 25 27 29 31 33 35 37 43 4 48 51 55 59 7 72 77 83 
400 28 31 33 35 37 40 42 48 52 54 58 2 7 7 81 87 94 
500 34 37 40 43 45 48 51 58 3 70 75 81 92 99 105 114 
600 40 43 47 50 53 5 0 8 73 77 82 88 95 108 11 124 134 
720 47 51 55 58 2 70 80 8 90 9 103 111 127 13 145 157 
800 52 5 0 4 8 72 77 87 94 99 10 113 122 139 149 159 172 
900 57 2 71 75 80 85 97 104 109 117 125 135 154 1  5 17 191 

1000 2 7 72 77 82 88 93 10 114 120 128 137 148 1  9 181 193 209 
1200 73 79 85 91 97 103 109 124 134 140 150 1  0 173 197 212 22 244 
1440 85 92 99 10 113 120 127 145 15 1  4 175 187 203 231 247 2  4 285 
1800 103 112 120 128 137 145 154 17 189 198 212 22 245 278 298 318 343 
2000 113 122 131 140 149 159 1  8 192 207 21 231 24 2  7 303 325 34 374 
2500 137 147 158 1  9 180 191 203 231 248 2  0 278 29 320 3  3 388 413 444 
2880 154 1 178 190 203 215 228 259 279 292 311 331 357 404 431 - - 
3400 177 190 204 218 232 24 2  0 29 317 332 353 375 404 - - - - 
4000 202 217 233 248 2  4 279 295 334 358 373 397 - - - - - - 
4500 222 238 255 272 289 305 322 3  4 388 - - - - - - - - 
5000 241 258 27 294 312 329 347 - - - - - - - - - - 
6000 27 295 315 334 353 - - - - - - - - - - - - 

Przy średnicach w tym zakresie należy liczyć się
ze skróceniem żywotności taśmy.. Prędkość obrotowa wynosi ponad 33 m / 

Wymagane są stalowe koła pasowe. Prosimy 
lub kontakt z naszym działem technicznym.. 

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. 
All the technical data of this catalogue are accurates and reliables anyway, owing to the constant improvements, Euroband reserves the right to 
change them without prior notice.
Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór i zastosowanie produktu dostosowanego do jego potrzeb.  Dane zawarte w katalogu są 
zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Euroband zastrzega sobie prawo do ich zmiany bez uprzedniego poinformowania.
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 Moc znamionowa 

FALCON Pd® 14M68 
Moc znamionowa kW pasów FALCON Pd®  14M szerokość 68 mm 

Liczba zębów 28 30 32 34 36 38 40 45 48 50 53 56 60 67 71 75 80

Średnica 
pierwotna [mm] 124,78 133,  9 142,  0 151,52 1  0,43 1  9,34 178,25 200,54 213,90 222,82 23  ,19 249,55 2  7,38 298,57 31  ,40 334,23 35  ,51

G
iri

/m
in

.  
  M

ał
e 

ko
ło

15 3,0 3,3 3,5 3,7 4,0 4,2 4,5 5,1 5,4 5,7 ,1 ,4 ,9 7,8 8,4 8,9 9, 
25 4,7 5,1 5,5 5,8 ,2 , ,9 7,9 8,5 8,9 9,4 10,0 10,8 12,3 13,1 14,0 15,0 
40 7,1 7,7 8,2 8,8 9,3 9,9 10,4 11,9 12,8 13,3 14,2 15,1 1  ,3 19 20 21 23 
60 10,1 10,9 11,7 12,5 13,2 14,0 14,9 17 18 19 20 22 23 2 28 30 32 
80 13,0 14,0 15,0 1 17 18 19 22 23 24 2 28 30 34 3 39 42 

100 1 17 18 19 21 22 23 2 28 30 32 34 3 41 44 47 51 
200 29 31 33 35 38 40 42 48 52 54 58 2 7 7 81 87 94 
300 41 44 47 50 53 57 0 9 74 77 83 88 95 108 11 124 134 
350 4 50 54 57 1 5 9 78 84 88 94 101 109 124 133 142 153 
400 52 5 0 4 9 73 77 88 95 99 10 113 122 139 149 159 172 
500 3 8 73 78 83 88 94 107 115 121 129 137 149 1  9 182 194 210 
600 74 80 8 92 97 104 110 125 135 141 151 1  1 174 199 213 227 24 
720 87 93 100 107 114 121 128 147 158 1 177 189 205 233 250 2  7 288 
800 95 102 110 117 125 133 141 1  1 173 181 194 207 224 255 274 292 31 
900 105 113 121 130 138 147 15 178 192 201 215 229 248 283 303 324 350 

1000 115 124 133 142 152 1  1 171 195 210 220 235 251 272 310 332 355 384 
1200 134 145 15 1 177 188 200 228 24 258 275 294 318 3  3 389 415 449 
1440 157 1  9 182 195 207 220 234 2  7 287 301 322 343 372 424 454 485 524 
1800 190 205 220 23 251 2  7 282 323 347 3  4 389 415 449 511 548 584 31 
2000 208 224 241 258 274 292 309 353 380 398 425 453 491 558 597 37 87 
2500 251 271 291 311 331 352 372 425 457 478 511 544 588 7 712 758 81 
2880 283 305 327 350 372 395 418 477 512 53 572 08 57 742 792 - - 
3400 325 350 375 401 42 452 478 543 583 09 49 89 742 - - - - 
4000 371 399 427 45 485 513 542 14 58 8 729 - - - - - - 
4500 407 438 4  9 499 530 5  1 592 8 713 - - - - - - - - 
5000 442 475 508 540 573 05 37 - - - - - - - - - - 
6000 507 543 579 14 49 - - - - - - - - - - - - 

FALCON Pd® 14M90 
Moc znamionowa kW pasów FALCON Pd®  14M szerokość 90 mm 

Liczba zębów 28 30 32 34 36 38 40 45 48 50 53 56 60 67 71 75 80

Średnica 
pierwotna [mm] 124,78 133,  9 142,  0 151,52 1  0,43 1  9,34 178,25 200,54 213,90 222,82 23  ,19 249,55 2  7,38 298,57 31  ,40 334,23 35  ,51

G
iri

/m
in

.  
  M

ał
e 

ko
ło

15 4,0 4,3 4, 5,0 5,3 5, 5,9 ,7 7,2 7,5 8,0 8,5 9,2 10,4 11,1 11,8 12,7 
25 ,3 ,8 7,2 7,7 8,2 8,7 9,2 10,4 11,2 11,7 12,5 13,3 14,4 1  ,2 17 18 20 
40 9,4 10,1 10,9 11, 12,3 13,1 13,8 15,7 17 18 19 20 22 25 2 28 30 
60 13,4 14,4 15,4 1 18 19 20 22 24 25 27 29 31 35 37 40 43 
80 17 18 20 21 23 24 25 29 31 32 34 37 40 45 48 51 55 

100 21 22 24 2 27 29 31 35 37 39 42 45 48 55 59 2 7 
200 38 41 44 47 50 53 5 4 9 72 77 82 88 100 108 115 124 
300 54 58 2 71 75 80 91 98 102 109 11 12 143 153 1  4 177 
350 1 71 7 81 8 91 104 112 117 125 133 144 1  4 17 188 203 
400 9 74 80 85 91 9 102 117 125 131 140 150 1  2 184 198 211 228 
500 84 90 97 103 110 117 124 141 152 1  0 171 182 197 224 240 257 277 
600 98 10 113 121 129 137 145 1 178 187 200 213 231 2  3 282 301 325 
720 115 124 133 142 151 1  0 170 194 209 219 234 250 271 308 331 353 382 
800 125 135 145 155 1  5 17 18 213 229 240 257 274 297 338 3  2 387 418 
900 139 150 1  1 172 183 195 20 23 254 2 284 303 329 375 401 429 4  4 

1000 152 1  4 17 188 201 213 22 258 278 291 312 332 3  0 410 440 470 508 
1200 178 192 20 220 235 249 2  4 302 325 341 3  5 389 421 480 515 550 594 
1440 208 224 241 258 275 292 309 353 380 399 42 454 493 5  1 01 42 94 
1800 252 271 291 312 332 353 374 427 4  0 482 515 549 595 77 725 773 835 
2000 275 297 319 341 3  3 38 409 4  7 502 52 5  3 00 49 738 790 843 909 
2500 332 359 385 411 438 4  5 493 5  2 04 33 7 720 778 882 943 1004 1080 
2880 374 404 433 4  3 493 523 554 31 78 709 757 805 8  9 983 1048 - - 
3400 430 4  3 49 530 5  4 598 33 719 771 80 859 912 982 - - - - 
4000 491 528 5 04 42 80 718 813 870 908 9  5 - - - - - - 
4500 539 580 20 1 702 743 783 884 944 - - - - - - - - 
5000 585 29 72 715 758 801 844 - - - - - - - - - - 
6000 71 719 7 813 859 - - - - - - - - - - - - 

Przy średnicach w tym zakresie należy liczyć się 
ze skróceniem żywotności taśmy.. 

Prędkość obrotowa wynosi ponad 33 m / 
Wymagane są stalowe koła pasowe. Prosimy 
lub kontakt z naszym działem technicznym. 

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. 
All the technical data of this catalogue are accurates and reliables anyway, owing to the constant improvements, Euroband reserves the right to 
change them without prior notice.
Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór i zastosowanie produktu dostosowanego do jego potrzeb.  Dane zawarte w katalogu są 
zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Euroband zastrzega sobie prawo do ich zmiany bez uprzedniego poinformowania.
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 Moc znamionowa 

FALCON Pd® 14M125 
Moc znamionowa kW pasów FALCON Pd®  14M szerokość 125 mm 

Liczba zębów 28 30 32 34 36 38 40 45 48 50 53 56 60 67 71 75 80

Średnica 
pierwotna [mm] 124,78 133,  9 142,  0 151,52 1  0,43 1  9,34 178,25 200,54 213,90 222,82 23  ,19 249,55 2  7,38 298,57 31  ,40 334,23 35  ,51

G
iri

/m
in

.  
  M

ał
e 

ko
ło

15 5, ,0 ,5 ,9 7,3 7,8 8,2 9,3 10,0 10,4 11,1 11,8 12,8 14,4 15,4 1  ,4 17, 
25 8,7 9,4 10,0 10,7 11,4 12,1 12,8 14,5 15, 1  ,3 17 18 20 23 24 2 28 
40 13,1 14,1 15,1 1  ,1 17 18 19 22 23 25 2 28 30 34 3 39 42 
60 19 20 21 23 24 2 27 31 33 35 37 40 43 49 52 55 0 
80 24 2 28 29 31 33 35 40 43 45 48 51 55 2 7 71 77 

100 29 31 33 3 38 40 43 48 52 54 58 2 7 7 81 87 93 
200 53 57 1 5 9 73 78 89 95 100 107 113 123 140 149 159 172 
300 75 81 8 92 98 104 110 12 13 142 152 1  2 175 199 213 227 24 
350 85 92 99 10 112 119 12 144 155 1  2 174 185 200 228 244 2  1 281 
400 9 103 111 118 12 134 142 1  2 174 182 195 208 225 25 274 293 317 
500 11 125 134 144 153 1  3 172 197 211 222 237 252 274 311 334 35 385 
600 13 147 157 1  8 179 190 202 230 248 2  0 278 29 321 3  5 391 418 452 
720 159 172 184 197 210 223 23 270 290 304 325 347 37 428 459 490 530 
800 174 188 202 21 230 244 259 29 318 333 357 380 412 470 503 538 581 
900 193 208 223 239 254 270 28 327 352 3  9 395 421 45 520 557 595 44 

1000 211 228 245 2  1 279 29 314 358 38 404 433 4  1 500 570 11 52 70 
1200 247 2 28 30 32 34 3  7 419 452 473 50 540 585 7 715 7  3 825 
1440 289 312 335 358 381 405 429 491 528 554 592 31 84 779 835 892 9  4 
1800 349 377 405 433 4  1 490 519 593 39 9 715 7  2 82 940 1007 1074 11  0 
2000 382 412 443 474 505 53 5  8 48 98 731 782 833 902 1025 1097 1170 12  3 
2500 4  2 498 535 571 09 4 84 781 840 879 939 999 1081 122 1309 1394 1501 
2880 520 5  1 02 43 85 727 7  9 87 941 985 1051 1117 1207 13  5 145 - - 
3400 597 43 90 73 784 831 879 999 1072 1120 1193 12  7 13  4 - - - - 
4000 81 733 78 838 891 944 997 1129 1209 12  1 1340 - - - - - - 
4500 749 805 8  2 918 975 1031 1088 1228 1311 - - - - - - - - 
5000 813 873 933 993 1053 1113 1172 - - - - - - - - - - 
6000 932 998 10  4 1129 1192 - - - - - - - - - - - - 

przy średnicach w tym zakresie należy liczyć się 
ze skróceniem żywotności taśmy.. 

Prędkość obrotowa wynosi ponad 33 m / 
Wymagane są stalowe koła pasowe. Prosimy 
lub kontakt z naszym działem technicznym. 

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. 
All the technical data of this catalogue are accurates and reliables anyway, owing to the constant improvements, Euroband reserves the right to 
change them without prior notice.
Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór i zastosowanie produktu dostosowanego do jego potrzeb.  Dane zawarte w katalogu są 
zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Euroband zastrzega sobie prawo do ich zmiany bez uprzedniego poinformowania.
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FALCON Pd®

14M 

Typ Szerokość 
[mm]

Długość 
rolki 
[m]]

14G20 20 77

14G37 37 39

14G68 8 19

Pasy  FALCON Pd® na metry 

FALCON Pd® - NA METRY Sezioni 8M - 14M 

 Taśmy FALCON Pd® mogą być dostarczane na metry. W 
przypadku pasów metrycznych można rozszerzyć zakres 
zastosowania o ruch liniowy i wszelkiego rodzaju transport. 

Poniższa tabela przedstawia długości rolek dla profili dostępnych 
w magazynie 

8M: dla większych szerokości taśmy dostępne są długości do 4400 mm 
14M: dla większych szerokości taśmy, dostępne długości do 6860 mm 

Długości rolek mają tolerancję +/- 10%. 
W przypadku innych szerokości i wykonań prosimy o kontakt z naszym działem 

Przykład kodowania 

Pas FALCON Pd® na metry 

Skok 

CGM   G14M   37 

Szerokość in mm 

Piastre dentate 

  P    P  Przykład kodowania PIA   8M     20 

Płyta zębata 
p 

p   Skok 

Szerokość in mm 

Profilo passo HTD 

Tipo
a 

[mm]
d 

[mm]
e 

[mm]
L 

[mm]
H 

[mm]

Szerokość pasa b [mm] 
9 15 20 25 30 40 50 55 85 115 150 170 

C [mm] 
8M 8 9 5 15 - - 40 45 - 55 - 75 - 110 - - - 
14M 10 11 9 11 22 - - - - 52 - 71 - 8 11 14 181* 201* 

Płyty z zębami 

* = Larghezza a richiesta

FALCON Pd®

8M 

Typ Szerokość 
[mm]

Długość 
rolki 
[m]

8G12 12 133

8G21 21 74

8G36 3 41

8G62 2 22

Typ
B 

[mm]
H 

[mm]
L 

[mm]

3M 750 5 25,0 
5M 750 8 41,8 
8M 750 15 ,0 
14M 750 22 11  ,0 

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. 
All the technical data of this catalogue are accurates and reliables anyway, owing to the constant improvements, Euroband reserves the right to 
change them without prior notice.
Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór i zastosowanie produktu dostosowanego do jego potrzeb.  Dane zawarte w katalogu są 
zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Euroband zastrzega sobie prawo do ich zmiany bez uprzedniego poinformowania.




