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Napędy z pasem zębatym SIT - SILENTSYNC®

Skok 8M - 14M 

Descrizione 

SILENTSYNC® to innowacyjna przekładnia z kołem zębatym 
daszkowym, które dzięki stopniowemu i ciągłemu zazębianiu 
paska na kole pasowym zapewnia wyraźną redukcję drgań i 
hałasu. 
Wysoka wydajność pasów stosowanych w miejsce pasów 
ciernych pozwala na znaczną oszczędność energii.

Pasy SILENTSYNC® różnią się od tradycyjnych przekładni 
synchronicznych z okrągłym lub parabolicznym profilem zębów i 
wykorzystują rewolucyjną technikę HOT (Helical Offset Tooth), która 
łącząc pas z kołem pasowym, zapewnia wyjątkowo cichy cykl pracy. 
System HOT zapewnia progresywne i ciągłe zazębianie między 
pasem a kołem pasowym, co przekłada się na bardzo precyzyjne 
przenoszenie ruchu, z kolei praca bez poślizgu – na większą 
wydajność. 
Mniej konserwacji i niższe koszty. 

• Kord: włókno aramidowe (Kevlar®)
• Mieszanka: guma nitrylowa (HNBR)
• Powłoka ochronna zębów: JPEX (tkanina zoptymalizowana pod względem maksymalnego tarcia i zużycia)
• Temperatura: -30/+130 °C
• Odporność na działanie oleju: doskonała
• Charakterystyka antystatyczna zgodna z normą ISO 9563
• Prędkość max: do 50 m/s*

*= per applicazioni con velocità superiori a 33 m/s contattare il nostro Ufficio Tecnico.

Zalety 

• Bardzo cicha praca
• Niskie zużycie energii
•
• Istotne ograniczenie drgań 
• Wysoka wydajność przenoszenia mocy przy bardzo małych wymiarach gabarytowych
• Pas samonastawny (koła pasowe nie wymagają kołnierzy)

 Przekroje i charakterystyka wymiarowa 
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Symbol - kolor Skok “P” 
[mm] 

Grubo
ść s 
[mm] 

Wysokośc zęba 
h [mm] 

Szerokość 
W [mm] 

Y - Yellow 8 5,3 3,1 16 

W - White 8 5,3 3,1 32 

P - Purple 8 5,3 3,1 64 

B - Blue 14 8,6 5,3 35 

G - Green 14 8,6 5,3 52,5 

O - Orange 14 8,6 5,3 70 

R - Red 14 8,6 5,3 105 

Zastosowania 

Pompy, wentylatory, maszyny do obróbki papieru, urządzenia HVAC, maszyny tekstylne, maszyny do obróbki drewna. 

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. 
All the technical data of this catalogue are accurates and reliables anyway, owing to the constant improvements, Euroband reserves the right to 
change them without prior notice.
Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór i zastosowanie produktu dostosowanego do jego potrzeb.  Dane zawarte w katalogu są 
zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Euroband zastrzega sobie prawo do ich zmiany bez uprzedniego poinformowania.

http://www.sitspa.it/
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Risparmio energetico 

Podczas projektowania procesów i opracowywania produktów należy 
uwzględnić ilość zużywanej energii, wdrażając odpowiednie programy 
efektywności i oszczędności energetycznej. Zaletą przekładni 
SILENTSYNC® jest fakt, że staje się ona dla projektantów narzędziem 
pomocnym w osiągnięcia tych założeń przy bardzo krótkim czasie 
zwrotu inwestycji, a to wszystko dzięki wysokiej wydajności 
przekładni SILENTSYNC® sięgającej 98%. 
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Silent Sync® Catena Cinghie 

Trapezoidali 

Porównanie "napędu SILENTSYNC® " z "napędem z 
pasem klinowym".  

(Założenie oszczędności przy 7000 godzin pracy w roku - kWh 0,15 euro)

Silnik Roczne 
oszczędności 

OSZCZĘDN
OŚĆ ENERGII 

20 - 40 kW 1.000 - 2000 euro 

5% 40 - 75 kW 2.000 - 4000 euro 

75 - 132 kW 4.000 - 7.000 euro 

132 - 180 kW 7.000 -10.000 euro 

Ogólny wskaźnik średnich oszczędności obliczony na podstawie niektórych 
doświadczeń SIT. 

Poziom hałasu 

 Żaden inny system napędowy nie redukuje hałasu u źródła tak 
jak SILENTSYNC®. Pas i koło pasowe SILENTSYNC® redukują 
hałas pracy o około 15 decybeli w porównaniu z innymi rodzajami 
przekładni zębatych. 

Logika projektowania 

 Funkcja automatycznej nastawy pasów SILENTSYNC® zapobiega 
konieczności stosowania kołnierzowych kół pasowych, zmniejszając tym 
samym ich średnicę, szerokość i ciężar. Jako że pas jest dwukierunkowy, 
może być wykorzystywany w rozwiązaniach zakładających odwrócenie 
kierunku ruchu. Ponadto, dzięki temu, że pas SILENTSYNC® jest 
wykonany z zaawansowanych technologicznie materiałów, takich jak 
guma nitrylowa (HNBR), elementy napinające z włókien aramidowych 
(Kevlar®) oraz tkanina nylonowa i polietylenowa (JPEX), jego szerokość 
jest minimalna nawet w przypadku przekładni o wysokim momencie 
obrotowym, co jednocześnie w żaden sposób nie ogranicza jego 
wytrzymałości. Wynikiem tego rozwiązania jest przekładnia lżejsza, o 
mniejszych gabarytach i lepiej dostosowana do różnych zastosowań. 

Rozwiązanie szyte na miarę 
Niezależnie od zastosowania, synchroniczne pasy i koła pasowe 
SILENTSYNC® mogą znacznie obniżyć poziom hałasu i koszty. 
Dostępność tysięcy standardowych kombinacji kół pasowych 
sprawia, że osiągnięcie pożądanej prędkości projektowej staje się 
niezwykle łatwe. Możliwość wyboru z szerokiego zakresu 
możliwych przełożeń przekłada się też na bardziej kompaktowe 
rozmiary przekładni. 
Koła pasowe i pasy SILENTSYNC® mogą być z powodzeniem 
stosowane w różnego rodzaju rozwiązaniach 

Mocniejsza konstrukcja zapewnia dłuższą żywotność 

 Pasy i koła pasowe SILENTSYNC® zostały zaprojektowane i 
wyprodukowane z myślą o zapewnieniu długiej, niewymagającej 
konserwacji żywotności technicznej. Wyjątkową wytrzymałość 
zapewnia mieszanka gumy nitrylowej (HNBR), usieciowanego 
elastomeru odpornego na deformację zęba i zwiększającego 
sztywność. 

Mieszanka gumy nitrylowej (HNBR) jest również stabilna 
chemicznie i odporna na działanie olejów, płynów chłodzących, 
ciepła i ozonu.. 

Poziom hałasu 
(Porównanie pasów o tej samej mocy) 
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Energy Saving 

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. 
All the technical data of this catalogue are accurates and reliables anyway, owing to the constant improvements, Euroband reserves the right to 
change them without prior notice.
Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór i zastosowanie produktu dostosowanego do jego potrzeb.  Dane zawarte w katalogu są 
zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Euroband zastrzega sobie prawo do ich zmiany bez uprzedniego poinformowania.
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 Właściwości mechaniczne 
pasów zębatych SILENTSYNC®

Obciążenie zrywające taśmy 

Element napinający z bardzo wytrzymałego włókna 
aramidowego (Kevlar®) zapewnia paskowi optymalną 
odporność na zmęczenie zginaniem, wydłużanie i skoki 
obciążenia w warunkach pracy charakteryzujących się wysokim 
momentem obrotowym.. 

 Moduł sprężystości pasa 

 Powłoka z nylonu i polietylenu (JPEX) zmniejsza tarcie podczas 
kontaktu z zębem, zapewniając jednocześnie odporność na 
przenikanie oleju i substancji chemicznych. 

Masse lineari delle cinghie 

Typ - przekładka Szerokość pasa 
[mm] 

Masa liniowa 
[Kg/m] 

Yellow - 8M 16 0,071 
White - 8M 32 0,142 
Purple - 8M 64 0,283 
Blue - 14M 35 0,254 

Green - 14M 52,5 0,380 
Orange - 14M 70 0,507 

Red - 14M 105 0,761 

 Minimalne napięcie wstępne - sprawdzić nominalne rozwinięcie pasa

Siła może być również obliczona dla innych 
szerokości przy użyciu interpolacji liniowej.. 

Wytrzymałość gumy na rozciąganie 
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Minimalne napięcie 
wstępne [N] 

Szerokość taśmy 
Krok [mm] [mm] 16 32 64 35 52,5 70 105 

Yellow - White - Purple - 8M 289 645 1424 - - - - 
Blue - Green - Orange - Red - 14M - - - 912 1452 2014 3198 

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. 
All the technical data of this catalogue are accurates and reliables anyway, owing to the constant improvements, Euroband reserves the right to 
change them without prior notice.
Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór i zastosowanie produktu dostosowanego do jego potrzeb.  Dane zawarte w katalogu są 
zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Euroband zastrzega sobie prawo do ich zmiany bez uprzedniego poinformowania.
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Trasmissioni a cinghia dentata in gomma 8 

Cinghia dentata SILENTSYNC® 

Tipo Yellow (8 mm) 

Lista pasów SILENTSYNC®

Wersja 8M 
Y 

Yellow 
W 

White 
P 

Purple 
Szerokość std. 

16 mm 
Szerokość std. 

32 mm 
Szerokość std. 

64 mm 
Sviluppi [mm] 

640 640 - 
720 720 720 
800 800 800 
896 896 896 
1000 1000 1000 
1120 1120 1120 
1200 1200 1200 
1280 1280 1280 
1440 1440 1440 
1600 1600 1600 
1792 1792 - 
2000 2000 - 
2240 2240 - 
2400 2400 - 

    Przykład kodowania CE Y- 1120 

System kodowania kolorystycznego ułatwia wybór optymalnego 
produktu. Każdy kolor oznacza określony skok i szerokość pasa. Aby 
zamontować system SILENTSYNC® / EAGLE, wystarczy dopasować 
kolor pasa do odpowiedniego koła pasowego. 

• Kolory pasów: w kolejności od najniższej do najwyższej zdolności
przenoszenia mocy: Yellow (Żółty), White (Biały), Purple (Purpurowy), 
Blue (Niebieski), Green (Zielony), Orange

(Pomarańczowy), Red (Czerwony). Pasy żółte, białe i purpurowe mają 
skoki co 8 mm, a niebieskie, zielone, pomarańczowe i czerwone co 14 
mm. 

Aby porównać moc możliwą do przeniesienia z mocą wybraną, 
najłatwiej jest zacząć od koloru, dla którego przewidziano najniższą 
przenoszoną moc. Jest to kolor żółty dla skoku 8 mm i niebieski dla 
skuku 14 mm

 Pasek rozrządu SILENTSYNC® i płyty zębate 

Pasy SILENTSYNC® mogą być dostarczane w długościach metrycznych od 
standardu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z naszym 
Działem Technicznym 

Larghezza cinghia 

Pas Piastra Szerokość pasa 
[mm] 

Skok b d f Dł. 
[mm] H 12,5 25 16 25 32 50 35 52,5 70 105 

Szerokość pasa [mm] 

8 
7,5 

9 13 74 14,5 
- - 40 - - - - - - - 

8 - - - 50 57 75 - - - - 

14 
9,5 

11 23 130 22 
- - - - - - 65 82,5 100 - 

10 - - - - - - - - - 136 
Szerokość pasa 

n. 4 d

6 · p 
f 

Lunghezza 

H
 

p 

Wersja 14M 
B 

Blue 
G 

Green 
O 

Orange 
R 

Red 
Szerokość std. 

35 mm 
Szerokość std. 

52,5 mm 
Szerokość std. 

70 mm 
Szerokość std. 

105 mm 
Sviluppi [mm] 

994 994 - - 
1120 1120 1120 - 
1190 1190 1190 - 
1260 1260 1260 1260 
1400 1400 1400 1400 
1568 1568 1568 1568 
1750 1750 1750 1750 
1960 1960 1960 1960 
2100 2100 2100 2100 
2240 2240 2240 2240 
2380 2380 2380 2380 
2520 2520 2520 2520 
2660 2660 2660 2660 
2800 2800 2800 2800 
3136 3136 3136 3136 
3304 3304 3304 3304 
3500 3500 3500 3500 
3920 3920 3920 3920 

Pas Surowe płyty 

Skok L 
[mm] 

H 
[mm] 

Kod 
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B [mm] 
EAGLE 5 710 7,5 30 45 - - - - - - - - - - - - - 
EAGLE 8 730 14,5 - - 40 50 57 75 - - - - - - - - - 
EAGLE 10 710 14,5 - - - - - - 50 57 75 100 125 - - - - 
EAGLE 14 710 22 - - - - - - - - - - - 65 82,5 100 136 

 

 

Szerokośc wstępna w mm 
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SILENTSYNC® - YELLOW 16 mm 

 
 
 
 
 
 
 

SILENTSYNC® - WHITE 32 mm 
Moc znamionowa w kW pasa “White” Y (szerokość 32 mm) 

Liczba zębów 18 20 22 24 25 26 28 30 32 34 36 38 40 45 48 50 56 60 63 75 80 90 112 
Ø pierwotna [mm] 45,84 50,93 56,02 61,12 63,66 66,21 71,30 76,39 81,49 86,58 91,67 96,77 101,86 114,59 122,23 127,32 142,60 152,79 160,43 190,99 203,72 229,18 285,20 
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10 0,07 0,09 0,1 0,12 0,13 0,13 0,15 0,16 0,18 0,19 0,19 0,21 0,22 0,25 0,28 0,3 0,33 0,36 0,37 0,46 0,49 0,55 0,7 
20 0,15 0,18 0,21 0,24 0,25 0,27 0,3 0,31 0,34 0,37 0,4 0,42 0,45 0,51 0,55 0,58 0,66 0,7 0,7 0,9 1 1,1 1,4 
40 0,28 0,34 0,4 0,46 0,49 0,52 0,58 0,63 0,67 0,73 0,8 0,8 0,9 1 1,1 1,1 1,3 1,4 1,5 1,8 1,9 2,2 2,7 
60 0,42 0,51 0,6 0,69 0,73 0,8 0,8 0,9 1 1,1 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,7 1,9 2,1 2,2 2,6 2,8 3,2 4 

100 0,69 0,8 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,9 2 2,1 2,4 2,6 2,7 3,1 3,3 3,5 4,2 4,5 5,1 6,5 
200 1,3 1,5 1,8 2,1 2,2 2,3 2,6 2,8 3 3,2 3,5 3,7 3,9 4,5 4,8 5,1 5,8 6,2 6,5 8 8 10 12 
300 1,8 2,2 2,5 2,9 3,1 3,3 3,7 4 4,3 4,6 4,9 5,3 5,6 6,4 6,9 7,2 8 9 9 11 12 14 17 
400 2,3 2,8 3,2 3,7 4 4,2 4,6 5,1 5,5 5,9 6,3 6,7 7,1 8 9 9 10 11 12 14 15 17 22 
500 2,8 3,3 3,9 4,5 4,8 5,1 5,6 6,1 6,6 7 8 8 9 10 10 11 12 13 14 17 18 21 26 
600 3,2 3,9 4,5 5,2 5,5 5,9 6,5 7 8 8 9 9 10 11 12 13 14 16 16 20 21 24 30 
700 3,7 4,4 5,1 5,9 6,3 6,7 7,3 8 9 9 10 11 11 13 14 14 16 18 19 22 24 27 34 
800 4,1 4,9 5,7 6,5 7 7 8 9 10 10 11 12 12 14 15 16 18 20 21 25 27 30 38 
870 4,4 5,2 6,1 7 7 8 9 9 10 11 12 13 13 15 16 17 19 21 22 27 29 32 41 

1000 4,9 5,8 6,8 8 8 9 10 11 11 12 13 14 15 17 18 19 22 23 25 30 32 36 45 
1160 5,5 6,6 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 26 28 34 36 41 51 
1200 5,6 6,7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 25 27 29 35 37 42 52 
1400 6,4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 24 25 28 31 32 39 42 47 59 
1600 7,1 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 21 22 25 27 28 32 34 36 43 46 52 65 
1750 8 9 11 12 13 14 15 17 18 19 21 22 23 27 29 30 34 37 39 47 50 56 70 
2000 9 10 12 14 15 16 17 19 20 22 23 25 26 30 32 34 38 41 43 52 55 62 77 
2400 10 12 14 16 17 18 20 22 23 25 27 29 30 35 37 39 44 47 50 60 64 72 88 
2800 11 14 16 18 19 21 23 25 27 29 31 33 34 39 42 44 50 54 56 67 72 80 98 
3200 13 15 18 20 22 23 25 28 30 32 34 36 39 44 47 49 55 60 63 74 79 88 106 
3500 14 16 19 22 24 25 27 30 32 35 37 39 42 47 51 53 60 64 67 79 84 94 111 
4000 15 18 22 25 26 28 31 33 36 39 41 44 46 53 56 59 66 71 74 87 92 101 118 
4500 17 20 24 27 29 31 34 37 40 43 45 48 51 58 62 65 72 77 81 94 99 108 122 
5000 19 22 26 30 32 34 37 40 43 47 50 53 56 63 67 70 78 83 87 100 105 113 123 
5500 20 24 28 33 35 37 40 44 47 50 54 57 60 68 72 75 83 89 92 105 109 116 120 
6000 22 26 31 35 37 40 43 47 51 54 58 61 64 72 77 80 88 93 97 109 112 117 113 
7000 25 30 35 40 43 45 49 53 57 61 65 69 72 81 85 88 96 101 104 112 114 113 88 
8000 28 34 39 45 48 50 55 59 64 68 72 75 79 87 92 95 102 106 108 110 108 98 - 

10000 34 41 47 54 57 60 65 70 74 79 83 86 90 97 100 102 105 104 103 - - - - 
15000 47 55 63 70 74 78 82 86 89 91 93 93 93 86 79 73 46 - - - - - - 
20000 55 63 70 77 80 82 83 83 80 76 69 60 - - - - - - - - - - - 

 Przy średnicach w tym zakresie należy 
spodziewać się skrócenia żywotności taśmy.. 

Prędkość obwodowa jest wyższa niż 33 m/sek. 
Wymagane są stalowe koła pasowe. Skontaktuj się z 
naszym Działem Technicznym. 
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Moc znamionowa w kW pasa “Yellow” Y (szerokość 16 mm) 
Liczba zębów 18 20 22 24 25 26 28 30 32 34 36 38 40 45 48 50 56 60 63 75 80 90 112 

Ø pierwotna [mm] 45,84 50,93 56,02 61,12 63,66 66,21 71,30 76,39 81,49 86,58 91,67 96,77 101,86 114,59 122,23 127,32 142,60 152,79 160,43 190,99 203,72 229,18 285,20 
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10 0,04 0,04 0,05 0,06 0,07 0,07 0,07 0,08 0,09 0,10 0,10 0,10 0,11 0,13 0,14 0,15 0,16 0,18 0,19 0,23 0,25 0,28 0,35 
20 0,07 0,09 0,10 0,12 0,13 0,13 0,15 0,16 0,17 0,19 0,20 0,21 0,22 0,25 0,28 0,29 0,33 0,35 0,37 0,45 0,48 0,55 0,69 
40 0,14 0,17 0,20 0,23 0,25 0,26 0,29 0,31 0,34 0,37 0,39 0,42 0,44 0,51 0,54 0,57 0,64 0,69 0,73 0,9 0,9 1,1 1,4 
60 0,21 0,25 0,30 0,34 0,37 0,39 0,42 0,46 0,50 0,54 0,57 0,61 0,65 0,7 0,8 0,8 1,0 1,0 1,1 1,3 1,4 1,6 2,0 

100 0,34 0,41 0,48 0,55 0,59 0,63 0,69 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,7 1,8 2,1 2,3 2,6 3,2 
200 0,6 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,2 2,4 2,5 2,9 3,1 3,3 3,9 4,2 4,8 6,0 
300 0,9 1,1 1,3 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1 2,3 2,5 2,6 2,8 3,2 3,4 3,6 4,1 4,4 4,6 5,6 6,0 6,8 9 
400 1,2 1,4 1,6 1,9 2,0 2,1 2,3 2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 4,1 4,4 4,6 5,2 5,6 5,9 7,1 8 9 11 
500 1,4 1,7 1,9 2,2 2,4 2,5 2,8 3,0 3,3 3,5 3,8 4,0 4,3 4,9 5,2 5,5 6,2 6,7 7,1 9 9 10 13 
600 1,6 1,9 2,3 2,6 2,8 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 4,4 4,7 4,9 5,7 6,1 6,4 7,2 8 8 10 11 12 15 
700 1,8 2,2 2,6 2,9 3,1 3,3 3,7 4,0 4,3 4,6 4,9 5,3 5,6 6,4 6,9 7,2 8 9 9 11 12 14 17 
800 2,0 2,4 2,8 3,3 3,5 3,7 4,1 4,4 4,8 5,1 5,5 5,9 6,2 7,1 8 8 9 10 10 13 13 15 19 
870 2,2 2,6 3,0 3,5 3,7 4,0 4,4 4,7 5,1 5,5 5,9 6,3 6,7 8 8 9 10 10 11 13 14 16 20 

1000 2,4 2,9 3,4 3,9 4,2 4,4 4,9 5,3 5,7 6,2 6,6 7,0 7 9 9 10 11 12 12 15 16 18 23 
1160 2,7 3,3 3,8 4,4 4,7 5,0 5,5 6,0 6,5 6,9 7 8 8 10 10 11 12 13 14 17 18 20 26 
1200 2,8 3,4 3,9 4,5 4,8 5,1 5,6 6,1 6,6 7,1 8 8 9 10 11 11 13 14 14 17 18 21 26 
1400 3,2 3,8 4,5 5,1 5,5 5,8 6,4 7,0 8 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 20 21 24 30 
1600 3,6 4,3 5,0 5,7 6,1 6,5 7,1 8 8 9 10 10 11 12 13 14 16 17 18 22 23 26 33 
1750 3,8 4,6 5,4 6,2 6,6 7,0 8 8 9 10 10 11 12 13 14 15 17 18 19 23 25 28 35 
2000 4,3 5,1 6,0 6,9 7,3 8 9 9 10 11 12 12 13 15 16 17 19 20 22 26 28 31 39 
2400 5,0 6,0 7,0 8 9 9 10 11 12 13 13 14 15 17 19 19 22 24 25 30 32 36 44 
2800 5,7 6,8 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 25 27 28 34 36 40 49 
3200 6,4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 25 28 30 31 37 40 44 53 
3500 6,9 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 24 25 26 30 32 34 40 42 47 56 
4000 8 9 11 12 13 14 15 17 18 19 21 22 23 26 28 29 33 35 37 44 46 51 59 
4500 9 10 12 14 15 16 17 18 20 21 23 24 26 29 31 32 36 39 40 47 50 54 61 
5000 9 11 13 15 16 17 19 20 22 23 25 26 28 31 34 35 39 42 43 50 52 56 61 
5500 10 12 14 16 17 18 20 22 24 25 27 28 30 34 36 38 42 44 46 52 55 58 60 
6000 11 13 15 18 19 20 22 23 25 27 29 30 32 36 38 40 44 47 48 54 56 59 57 
7000 13 15 17 20 21 23 25 27 29 31 32 34 36 40 43 44 48 50 52 56 57 56 44 
8000 14 17 20 22 24 25 27 30 32 34 36 38 40 44 46 47 51 53 54 55 54 49 - 

10000 17 20 24 27 28 30 33 35 37 39 41 43 45 48 50 51 52 52 51 - - - - 
15000 23 27 31 35 37 39 41 43 45 46 46 47 46 43 40 36 23 - - - - - - 
20000 27 32 35 38 40 41 42 41 40 38 34 30 - - - - - - - - - - -

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. 
All the technical data of this catalogue are accurates and reliables anyway, owing to the constant improvements, Euroband reserves the right to change 
them without prior notice.
Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór i zastosowanie produktu dostosowanego do jego potrzeb.  Dane zawarte w katalogu są zgodne z 
aktualnym stanem faktycznym. Euroband zastrzega sobie prawo do ich zmiany bez uprzedniego poinformowania.
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Moc znamionowa 
SILENTSYNC® - PURPLE 64 mm 

Moc znamionowa w kW pasa “Purple” Y (szerokość 64 mm) 
Liczba zębów 18 20 22 24 25 26 28 30 32 34 36 38 40 45 48 50 56 60 63 75 80 90 112 

Ø pierwotna [mm] 45,84 50,93 56,02 61,12 63,66 66,21 71,30 76,39 81,49 86,58 91,67 96,77 101,86 114,59 122,23 127,32 142,60 152,79 160,43 190,99 203,72 229,18 285,20 

G
iri

/m
in

. .
 M

ał
e 

ko
ło

 p
as

ow
e 

10 0,15 0,18 0,21 0,24 0,27 0,27 0,30 0,33 0,36 0,39 0,39 0,42 0,45 0,51 0,57 0,60 0,66 0,72 0,75 0,92 0,98 1,10 1,40 
20 0,30 0,36 0,42 0,48 0,51 0,54 0,60 0,63 0,69 0,75 0,80 0,83 0,89 1,01 1,10 1,16 1,31 1,40 1,5 1,8 1,9 2,2 2,8 
40 0,57 0,69 0,80 0,92 0,98 1,04 1,16 1,25 1,34 1,46 1,5 1,7 1,8 2,0 2,2 2,3 2,6 2,8 2,9 3,5 3,8 4,3 5,4 
60 0,83 1,01 1,19 1,37 1,46 1,5 1,7 1,8 2,0 2,1 2,3 2,4 2,6 3,0 3,2 3,3 3,8 4,1 4,3 5,2 5,6 6,3 8,0 

100 1,37 1,6 1,9 2,2 2,4 2,5 2,7 3,0 3,2 3,5 3,7 4,0 4,2 4,8 5,2 5,4 6,1 6,6 7,0 8,5 9,1 10,3 12,9 
200 2,6 3,1 3,6 4,1 4,4 4,7 5,1 5,6 6,0 6,5 6,9 7,4 7,9 9,0 9,7 10,1 11,5 12,4 13,1 16 17 19 24 
300 3,6 4,4 5,1 5,8 6,3 6,6 7,3 7,9 8,6 9,2 9,9 10,5 11,1 12,8 13,7 14,4 16 18 19 22 24 27 34 
400 4,6 5,5 6,5 7,4 8,0 8,5 9,3 10,1 10,9 11,7 12,5 13,4 14,2 16 17 18 21 22 24 29 31 35 44 
500 5,5 6,6 7,8 8,9 9,5 10,2 11,1 12,1 13,1 14,1 15 16 17 20 21 22 25 27 28 34 37 42 52 
600 6,4 7,7 9,0 10,4 11,1 11,8 12,9 14,1 15 16 17 19 20 23 24 25 29 31 33 40 43 48 61 
700 7,3 8,7 10,2 11,7 12,5 13,4 14,6 16 17 19 20 21 22 26 28 29 33 35 37 45 48 55 69 
800 8,1 9,7 11,4 13,1 13,9 15 16 18 19 21 22 23 25 29 31 32 36 39 41 50 54 61 76 
870 8,7 10,4 12,2 14,0 15 16 17 19 21 22 24 25 27 30 33 34 39 42 44 53 57 65 82 

1000 9,7 11,6 13,6 16 17 18 19 21 23 25 26 28 30 34 37 38 44 47 49 60 64 72 91 
1160 11,0 13,1 15 18 19 20 22 24 26 28 30 32 34 38 41 43 49 53 56 67 72 81 102 
1200 11,3 13,5 16 18 19 21 23 25 27 29 31 33 34 39 42 44 50 54 57 69 74 84 105 
1400 12,8 15 18 21 22 23 26 28 30 32 35 37 39 45 48 50 57 61 65 78 83 94 118 
1600 14,2 17 20 23 24 26 28 31 33 36 39 41 44 50 53 56 63 68 72 87 93 105 131 
1750 15 18 21 25 26 28 31 33 36 39 41 44 47 54 58 60 68 73 77 93 100 112 140 
2000 17 20 24 28 29 31 34 37 40 43 46 49 52 60 64 67 76 82 86 103 111 125 155 
2400 20 24 28 32 34 36 40 43 47 50 54 57 61 69 74 78 88 95 100 119 127 143 176 
2800 23 27 32 37 39 41 45 49 53 57 61 65 69 79 84 88 100 107 113 135 143 160 195 
3200 25 30 36 41 44 46 51 55 60 64 68 73 77 88 94 98 111 119 125 149 158 176 212 
3500 27 33 38 44 47 50 55 60 64 69 74 78 83 95 101 106 119 128 134 159 169 187 222 
4000 31 37 43 50 53 56 61 67 72 77 82 88 93 105 113 118 132 142 148 174 184 203 236 
4500 34 41 48 55 58 62 68 74 80 85 91 97 102 116 124 129 145 154 162 188 198 216 243 
5000 37 45 52 60 64 68 74 81 87 93 99 105 111 126 134 140 156 166 174 200 210 226 245 
5500 41 49 57 65 69 74 81 87 94 101 107 114 120 136 144 150 167 177 184 210 219 232 240 
6000 44 53 61 70 75 79 87 94 101 108 115 122 129 145 154 160 176 187 194 217 225 234 227 
7000 50 60 70 80 85 90 99 107 115 122 130 137 144 161 170 176 193 202 208 225 228 225 176 
8000 57 67 78 90 95 101 110 119 127 135 143 151 158 175 184 190 204 211 216 221 217 197 - 

10000 68 81 94 107 114 120 130 140 149 157 165 173 180 194 200 204 209 209 206 - - - - 
15000 93 109 125 140 148 155 165 172 178 183 186 186 185 173 159 146 92 - - - - - - 
20000 110 126 141 154 159 165 167 165 160 151 138 120 - - - - - - - - - - - 

 Przy średnicach w tym zakresie należy 
spodziewać się skrócenia żywotności taśmy... 

Prędkość obwodowa jest wyższa niż 33 m/sek. 
Wymagane są stalowe koła pasowe. Skontaktuj się z 
naszym Działem Technicznym. 

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. 
All the technical data of this catalogue are accurates and reliables anyway, owing to the constant improvements, Euroband reserves the right to 
change them without prior notice.
Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór i zastosowanie produktu dostosowanego do jego potrzeb.  Dane zawarte w katalogu są 
zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Euroband zastrzega sobie prawo do ich zmiany bez uprzedniego poinformowania.

http://www.sitspa.it/


Moc znamionowa 

www.sitspa.it 

SILENTSYNC®  - BLUE 35 mm 

 

SILENTSYNC®  - GREEN 52,5 mm 
Moc znamionowa w kW pasa “Green” Y (szerokość 52,5 mm) 

Liczba zębów 24 26 28 30 32 34 36 38 40 43 45 48 50 56 60 63 71 75 80 90 112 
Ø pierwotna [mm] 106,92 115,83 124,78 133,69 142,60 151,52 160,43 169,34 178,25 191,62 200,54 213,90 222,82 249,55 267,38 280,75 316,40 334,23 356,51 401,08 499,12 
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10 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,7 1,9 2,0 2,2 2,4 2,5 2,8 3,6 
20 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 1,9 2,1 2,3 2,4 2,6 2,7 2,9 3,1 3,4 3,7 3,9 4,4 4,7 5,0 5,6 7,0 
40 2,3 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 4,5 4,7 5,1 5,4 5,8 6,0 6,8 7,3 8 9 9 10 11 14 
60 3,4 3,8 4,3 4,7 5,2 5,6 6,1 6,6 7,0 8 8 8 9 10 11 11 13 14 14 16 20 

100 5,5 6,2 6,9 8 8 9 10 11 11 12 13 14 14 16 17 18 21 22 23 26 33 
200 10 12 13 14 16 17 18 20 21 23 24 26 27 30 32 34 38 41 44 49 61 
300 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 42 46 48 54 58 61 69 87 
400 18 21 23 25 28 30 33 36 38 41 43 46 48 54 58 61 69 73 78 88 110 
500 22 25 27 30 33 36 39 43 45 49 51 55 57 64 69 73 82 87 93 105 131 
600 25 28 32 35 38 42 46 49 52 56 59 63 66 74 80 84 95 100 107 121 151 
700 29 32 36 39 43 47 51 56 59 63 67 71 74 84 90 95 107 113 121 136 170 
800 32 36 40 44 48 52 57 62 65 70 74 79 82 93 100 105 118 125 134 151 187 
870 34 38 42 47 51 56 61 66 69 75 79 84 88 99 106 112 126 133 142 160 199 

1000 38 42 47 52 57 62 68 73 77 83 87 94 98 110 118 124 140 148 158 178 220 
1160 42 47 53 58 64 70 76 82 86 93 98 105 109 123 132 138 156 165 176 198 245 
1200 43 49 54 60 65 71 78 84 89 96 100 107 112 126 135 142 160 169 181 203 250 
1400 49 55 61 67 74 80 87 94 100 108 113 121 126 141 152 159 179 189 202 226 278 
1600 54 61 67 74 82 89 97 105 110 119 125 133 139 156 167 176 198 208 222 248 302 
1750 58 65 72 80 87 95 104 112 118 127 133 143 149 167 179 187 211 222 236 263 319 
2000 64 72 80 88 97 106 115 124 131 141 148 158 164 184 197 206 231 243 258 287 343 
2400 74 83 92 102 111 122 132 142 150 162 169 180 188 210 224 234 261 274 289 318 371 
2800 84 94 104 115 126 137 148 160 169 181 189 202 210 233 248 259 287 300 315 343 386 
3200 93 104 115 127 139 151 164 177 186 200 209 222 230 255 270 281 309 321 335 359 385 
3500 100 112 124 136 149 162 175 189 199 213 222 236 244 269 285 296 322 333 346 365 372 
4000 111 124 137 151 165 179 194 208 219 233 243 257 266 290 305 315 338 346 355 362 328 
4500 121 136 150 165 180 195 210 226 237 252 261 275 284 307 320 328 345 349 351 342 249 
5000 132 147 162 178 194 210 226 242 253 268 277 290 298 319 329 335 342 340 333 301 - 
6000 151 167 184 201 218 235 252 269 279 292 300 310 316 326 327 324 303 283 250 - - 
7000 168 185 203 221 238 255 272 288 296 306 310 314 315 307 293 277 212 - - - - 
8000 182 201 218 235 252 268 283 298 302 305 305 299 293 259 223 188 - - - - - 

10000 203 220 235 249 261 271 279 284 276 257 239 204 175 - - - - - - - - 
12000 211 223 231 237 238 236 229 218 189 - - - - - - - - - - - - 

 Przy średnicach w tym zakresie należy 
spodziewać się skrócenia żywotności taśmy.. 

Prędkość obwodowa jest wyższa niż 33 m/sek. 
Wymagane są stalowe koła pasowe. Skontaktuj się z 
naszym Działem Technicznym. 
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Moc znamionowa w kW pasa “Blue” Y (szerokość 35 mm) 
Liczba zębów 24 26 28 30 32 34 36 38 40 43 45 48 50 56 60 63 71 75 80 90 112 

Ø pierwotna [mm] 106,92 115,83 124,78 133,69 142,60 151,52 160,43 169,34 178,25 191,62 200,54 213,90 222,82 249,55 267,38 280,75 316,40 334,23 356,51 401,08 499,12 
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10 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,2 1,2 1,3 1,5 1,6 1,7 1,9 2,4 
20 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 2,0 2,3 2,5 2,6 2,9 3,1 3,3 3,8 4,7 
40 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,5 4,8 5,1 5,8 6,1 6,5 7,4 9 
60 2,3 2,5 2,8 3,1 3,4 3,8 4,1 4,4 4,7 5,0 5,3 5,7 5,9 6,7 7,2 8 9 9 10 11 14 

100 3,7 4,1 4,6 5,1 5,6 6,1 6,6 7,1 8 8 9 9 10 11 12 12 14 15 16 18 22 
200 6,8 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 23 26 27 29 33 41 
300 10 11 12 13 15 16 17 19 20 21 22 24 25 28 30 32 36 38 41 46 58 
400 12 14 15 17 19 20 22 24 25 27 29 31 32 36 39 41 46 49 52 59 73 
500 15 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 43 46 48 55 58 62 70 87 
600 17 19 21 23 26 28 30 33 35 37 39 42 44 49 53 56 63 67 72 81 101 
700 19 21 24 26 29 32 34 37 39 42 44 47 50 56 60 63 71 75 81 91 113 
800 21 24 26 29 32 35 38 41 43 47 49 53 55 62 66 70 79 83 89 100 125 
870 23 25 28 31 34 37 40 44 46 50 52 56 59 66 71 74 84 89 95 107 133 

1000 25 28 31 35 38 41 45 49 51 56 58 62 65 73 79 83 93 99 105 118 147 
1160 28 32 35 39 43 46 50 55 58 62 65 70 73 82 88 92 104 110 117 132 163 
1200 29 32 36 40 44 48 52 56 59 64 67 72 75 84 90 95 107 113 120 135 167 
1400 32 36 41 45 49 54 58 63 66 72 75 80 84 94 101 106 120 126 135 151 185 
1600 36 40 45 50 54 59 64 70 74 79 83 89 93 104 111 117 132 139 148 165 201 
1750 39 43 48 53 58 64 69 75 79 85 89 95 99 111 119 125 140 148 157 175 213 
2000 43 48 53 59 65 70 76 83 87 94 98 105 109 123 131 137 154 162 172 191 229 
2400 49 55 61 68 74 81 88 95 100 108 113 120 125 140 149 156 174 183 193 212 248 
2800 56 62 69 76 84 91 99 107 112 121 126 134 140 155 165 173 191 200 210 228 257 
3200 62 69 77 85 93 101 109 118 124 133 139 148 153 170 180 187 206 214 223 239 256 
3500 66 74 82 91 99 108 117 126 133 142 148 157 163 179 190 197 215 222 231 243 248 
4000 74 83 91 101 110 119 129 139 146 156 162 171 177 193 203 210 225 231 236 241 218 
4500 81 90 100 110 120 130 140 151 158 168 174 183 189 205 213 219 230 233 234 228 166 
5000 88 98 108 118 129 140 150 161 169 179 185 194 199 212 219 223 228 227 222 201 - 
6000 100 112 123 134 145 157 168 179 186 195 200 207 210 217 218 216 202 189 167 - - 
7000 112 124 135 147 159 170 181 192 197 204 207 209 210 205 195 185 141 - - - - 
8000 122 134 145 157 168 179 189 198 201 203 203 200 195 173 149 126 - - - - - 

10000 136 147 157 166 174 181 186 189 184 171 159 136 117 - - - - - - - - 
12000 141 148 154 158 159 157 153 145 126 - - - - - - - - - - - - 

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. 
All the technical data of this catalogue are accurates and reliables anyway, owing to the constant improvements, Euroband reserves the right to 
change them without prior notice.
Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór i zastosowanie produktu dostosowanego do jego potrzeb.  Dane zawarte w katalogu są 
zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Euroband zastrzega sobie prawo do ich zmiany bez uprzedniego poinformowania.
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Moc znamionowa 
SILENTSYNC®  - ORANGE 70 mm 

 

SILENTSYNC®  - RED 105 mm 
Moc znamionowa w kW pasa “Red” Y (szerokość 105 mm) 

Liczba zębów 24 26 28 30 32 34 36 38 40 43 45 48 50 56 60 63 71 75 80 90 112 
Ø pierwotna [mm] 106,92 115,83 124,78 133,69 142,60 151,52 160,43 169,34 178,25 191,62 200,54 213,90 222,82 249,55 267,38 280,75 316,40 334,23 356,51 401,08 499,12 
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10 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 2,0 2,1 2,3 2,4 2,6 2,8 3,0 3,1 3,5 3,7 3,9 4,4 4,7 5,0 5,7 7,1 
20 2,3 2,6 2,9 3,2 3,6 3,9 4,2 4,6 4,8 5,2 5,5 5,9 6,1 6,9 7,4 8 9 9 10 11 14 
40 4,6 5,2 5,8 6,4 7,0 8 8 9 9 10 11 12 12 14 15 15 17 18 20 22 28 
60 6,8 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23 26 27 29 33 41 

100 11 12 14 15 17 18 20 21 23 24 26 27 29 32 35 36 41 44 47 53 66 
200 21 23 26 28 31 34 37 40 42 46 48 51 53 60 65 68 77 81 87 98 123 
300 29 33 36 40 44 48 52 56 60 64 67 72 75 85 91 96 109 115 123 139 174 
400 37 41 46 51 56 61 66 71 75 82 86 92 96 108 116 122 138 146 156 176 220 
500 44 49 55 61 67 73 79 85 90 97 102 109 114 129 138 145 165 174 186 210 262 
600 51 57 63 70 77 84 91 99 104 112 118 126 132 148 160 168 190 201 215 242 302 
700 57 64 71 79 87 95 103 111 117 127 133 142 149 167 180 189 214 226 242 272 339 
800 63 71 79 87 96 105 114 123 130 141 147 158 165 185 199 209 237 250 267 301 375 
870 68 76 84 93 102 112 121 131 139 150 157 168 176 198 212 223 252 267 285 321 399 

1000 75 84 94 104 114 124 135 146 154 167 175 187 195 220 236 248 280 296 316 355 441 
1160 84 95 105 116 128 139 151 164 173 187 196 209 218 245 263 277 313 330 352 396 489 
1200 87 97 108 119 131 143 155 168 177 191 201 215 224 252 270 284 321 339 361 406 501 
1400 97 109 122 134 147 161 175 189 199 215 226 241 252 283 303 318 359 379 404 452 555 
1600 108 121 135 149 163 178 193 209 221 238 249 267 278 312 334 351 395 417 444 496 604 
1750 116 130 144 159 175 191 207 224 236 255 267 285 297 333 357 375 421 444 472 526 638 
2000 128 144 160 177 194 211 229 248 261 282 295 315 328 368 393 412 462 486 516 573 686 
2400 148 166 184 203 223 243 264 285 300 323 338 361 375 419 447 468 522 548 579 637 743 
2800 167 187 208 229 251 274 297 320 337 362 379 403 419 466 496 518 574 600 631 685 772 
3200 186 208 231 254 278 303 328 354 372 399 417 443 460 509 540 562 617 642 670 718 769 
3500 199 223 247 272 298 324 351 378 398 426 444 471 489 538 569 591 644 667 692 730 745 
4000 222 248 274 302 329 358 387 417 437 467 486 513 531 580 610 630 675 693 709 724 655 
4500 243 271 300 329 359 390 421 452 473 503 523 550 567 614 640 657 689 698 702 683 498 
5000 263 293 324 355 387 419 451 484 506 536 554 581 597 637 658 669 683 681 667 603 - 
6000 301 335 368 402 436 470 504 538 558 585 601 621 631 651 653 648 605 566 500 - - 
7000 336 371 406 441 476 510 543 576 592 611 620 628 630 614 586 554 423 - - - - 
8000 365 401 436 471 504 536 567 595 604 610 609 599 586 519 446 377 - - - - - 

10000 407 440 470 498 522 542 557 568 552 514 478 408 350 - - - - - - - - 
12000 422 445 462 473 476 472 458 436 377 - - - - - - - - - - - - 

Przy średnicach w tym zakresie należy 
spodziewać się skrócenia żywotności taśmy.. 

Prędkość obwodowa jest wyższa niż 33 m/sek. 
Wymagane są stalowe koła pasowe. Skontaktuj się z 
naszym Działem Technicznym. 

Moc znamionowa w kW pasa “Orange” Y (szerokość 70 mm) 
Liczba zębów 24 26 28 30 32 34 36 38 40 43 45 48 50 56 60 63 71 75 80 90 112 

Ø pierwotna [mm] 106,92 115,83 124,78 133,69 142,60 151,52 160,43 169,34 178,25 191,62 200,54 213,90 222,82 249,55 267,38 280,75 316,40 334,23 356,51 401,08 499,12 
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10 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 1,8 2,0 2,1 2,3 2,5 2,6 3,0 3,1 3,4 3,8 4,7 
20 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,5 3,6 3,9 4,1 4,6 4,9 5,2 5,9 6,2 6,6 8 9 
40 3,1 3,5 3,8 4,2 4,7 5,1 5,5 6,0 6,3 6,8 7,2 8 8 9 10 10 12 12 13 15 18 
60 4,5 5,1 5,7 6,3 6,9 8 8 9 9 10 11 11 12 13 14 15 17 18 19 22 27 

100 7,3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 24 28 29 31 35 44 
200 14 15 17 19 21 23 25 27 28 30 32 34 36 40 43 45 51 54 58 66 82 
300 19 22 24 27 29 32 35 38 40 43 45 48 50 57 61 64 72 77 82 93 116 
400 24 27 31 34 37 41 44 48 50 54 57 61 64 72 77 81 92 97 104 117 146 
500 29 33 37 40 44 48 53 57 60 65 68 73 76 86 92 97 110 116 124 140 175 
600 34 38 42 47 51 56 61 66 69 75 79 84 88 99 106 112 127 134 143 161 201 
700 38 43 48 53 58 63 69 74 78 85 89 95 99 112 120 126 143 151 161 182 226 
800 42 47 53 58 64 70 76 82 87 94 98 105 110 124 133 140 158 167 178 201 250 
870 45 51 56 62 68 75 81 88 93 100 105 112 117 132 141 149 168 178 190 214 266 

1000 50 56 63 69 76 83 90 97 103 111 117 125 130 146 157 165 187 197 211 237 294 
1160 56 63 70 77 85 93 101 109 115 124 130 140 146 164 176 185 208 220 235 264 326 
1200 58 65 72 80 87 95 103 112 118 128 134 143 149 168 180 189 214 226 241 270 334 
1400 65 73 81 89 98 107 116 126 133 143 150 161 168 188 202 212 239 253 269 302 370 
1600 72 81 90 99 109 119 129 139 147 159 166 178 185 208 223 234 263 278 296 331 403 
1750 77 87 96 106 117 127 138 149 157 170 178 190 198 222 238 250 281 296 315 351 425 
2000 86 96 107 118 129 141 153 165 174 188 197 210 219 245 262 275 308 324 344 382 457 
2400 99 111 123 136 149 162 176 190 200 215 226 240 250 279 298 312 348 365 386 424 495 
2800 111 125 139 153 167 182 198 214 225 242 253 269 280 311 331 346 383 400 420 457 514 
3200 124 139 154 169 186 202 219 236 248 266 278 295 307 340 360 375 411 428 447 478 513 
3500 133 149 165 182 199 216 234 252 265 284 296 314 326 359 380 394 429 444 461 486 497 
4000 148 165 183 201 220 239 258 278 291 311 324 342 354 387 407 420 450 462 473 483 437 
4500 162 181 200 220 239 260 280 301 315 336 348 367 378 409 427 438 459 465 468 455 332 
5000 176 196 216 237 258 279 301 323 337 357 370 387 398 425 438 446 456 454 444 402 - 
6000 201 223 246 268 291 313 336 359 372 390 400 414 421 434 435 432 403 378 334 - - 
7000 224 247 271 294 317 340 362 384 395 407 413 419 420 410 391 370 282 - - - - 
8000 243 267 291 314 336 358 378 397 403 407 406 399 391 346 298 251 - - - - - 

10000 271 293 314 332 348 361 372 379 368 342 319 272 233 - - - - - - - - 
12000 281 297 308 315 318 314 306 291 252 - - - - - - - - - - - - 

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. 
All the technical data of this catalogue are accurates and reliables anyway, owing to the constant improvements, Euroband reserves the right to 
change them without prior notice.
Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór i zastosowanie produktu dostosowanego do jego potrzeb.  Dane zawarte w katalogu są 
zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Euroband zastrzega sobie prawo do ich zmiany bez uprzedniego poinformowania.
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