
Łącznik do pasów PERFORATED Pas PERFORATED 

     Paski klinowe  PERFORATED 

Z - A - B - C 

Opis 

Pasy klinowe PERFORATED są wykonane ze specjalnej mieszanki gumy 
owiniętej warstwą tkaniny. Są szczególnie odporne na olej, ciepło i 
naprężenia połączeń. 
Posiadany przez nie system łączenia pozwala na ich montaż bez 
konieczności zdejmowania kół pasowych, co z kolei eliminuje długie 
postoje konserwacyjne 

Pasy klinowe PERFORATED są perforowane, mają kąt 40° i są dostępne 
na metry w rolkach o maksymalnej długości 100 m.m. 

 Przekroje i charakterystyka wymiarowa 

Lista pasów klinowych PERFORATED 

    Przykład kodowania  CM A     Przykład kodowania CGM A 

Sekcja Sekcja
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Sekcje a  
[mm] 

b 
[mm] 

Z 10 6 

A 13 8 

B 17 11 

C 22 14 

PAS  PERFORATED 

Sekcja Typ Kod 

Z 10x6 CMZ 

A 13x8 CMA 

B 17x11 CMB 

C 22x14 CMC 

ŁĄCZNIK PASÓW 
PERFORATED 

Sekcja Typ Kod 

Z 10x6 CGMZ 

A 13x8 CGMA 

B 17x11 CGMB 

C 22x14 CGMC 

Zastosowane 

Taśmy przenośnikowe, przenośniki. 

The customer is responsible for proper selection and use of the product taking in consideration its commercial and industrial needs. 
All the technical data of this catalogue are accurates and reliables anyway, owing to the constant improvements, Euroband reserves the right to change 
them without prior notice.
Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór i zastosowanie produktu dostosowanego do jego potrzeb.  Dane zawarte w katalogu są zgodne z 
aktualnym stanem faktycznym. Euroband zastrzega sobie prawo do ich zmiany bez uprzedniego poinformowania.

http://www.sitspa.it/
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